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1. Rahmenbedingungen

Für den Umgang mit Niederschlagswasser sind insbesondere die Regelungen des bayrischen 

Landeswassergesetzes und die darauf aufbauenden Verordnungen zu beachten sowie die 

Arbeitsblätter 117, 138 und 153 der Deutschen Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und 

Abfall e. V. (DWA) zu berücksichtigen. 

Grundsätzlich soll das auf dem Grundstück anfallende Niederschlagswasser dort verbleiben und 

über die belebte Bodenzone versickert werden. 

Im Rahmen des vom geologischem Büro Blasy + Mader GmbH durchgeführten 

Bodenuntersuchungen ist eine Versickerung des anfallenden Niederschlagswassers nicht 

geeignet (Email der Gemeinde Bad Kohlgrub (Hr. Hollrieder) an ISA Ingenieure vom 19.10.2023 

– Abschließendes Gutachten folgt noch). Hier heißt es, dass wegen stehendem Schicht-

/Grundwasser eine etwa 1,0m mächtige Torfschicht anstehen könnte. […] Unter der Torfschicht 

befinden sich wasserundurchlässige Lehme gefolgt von Moränenmaterial aus Blöcken und 

Lehmen. Bei dem Sickerversuch drückte sich Wasser aus der Torschicht in den Schurf. Somit 

wird durch das Büro Blasy + Mader GmbH festgestellt, dass keine Versickerung möglich ist. 

Abbildung 1: Betrachtungsgebiet – Quelle: Bayern-Atlas. 
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Eine Entwässerung nach Norden zu Saulgruber Str. kann nicht erfolgen. Es liegt somit nur die 

Möglichkeit vor, das anfallende Oberflächenwasser auf dem Grundstück durch Rückhalt und 

gedrosselte Ableitung zu bewirtschaften. In diesem Zusammenhang wird ein entsprechendes 

Regenrückhaltebecken mit gedrosselter Ableitung in den südlich des Gewerbegebiet befindlichen 

Graben geplant. 

 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans "Gewerbegebiet Gotthelfweg" im Westen der 

Gemeinde Bad Kohlgrub (Saulgruber Straße/ Gotthelfweg) umfasst eine Fläche von ca. 16.000 

m². Das Berechnungsgebiet ist das Gewerbegebiet (GE). 
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2. Abgrenzung der Einzugsgebiete  

 

Die für die Versickerungsflächen relevanten Wassermengen errechnen sich aus dem 

Bemessungsregen und dem jeweiligen Einzugsgebiet.  

Die jeweiligen Abflussbeiwerte sind dem DWA-Arbeitsblatt 138, Tabelle 2 für die jeweiligen 

Befestigungsarten entnommen.  

 

Einzugsgebiet Art der Befestigung Fläche AE [ha] 

Neubaugebiet GE 

Grundstücksfläche 1,60 

davon Dachflächen 0,62 

davon Verkehrsfläche (Asphalt) 0,57 

davon Grünfläche 0,41 

Tabelle 1: Flächen des Allgemeinen Wohngebietes (WA) – Quelle: Eigene Berechnung 

 
 
 

 

Abbildung 2: Empfohlene mittlere Abflussbeiwerte - Quelle: DWA-A 138. 
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Einzugsgebiet Art der Befestigung Fläche AE [ha] 
Abflussbeiwert 

Ψ 

Abfluss-

wirksame 

Fläche[ha] 

Gewerbegebiet 

Grundstücksfläche 1,60   

davon Dachflächen 0,62 0,9 0,56 

davon Verkehrsfläche 

(Asphalt) 
0,57 0,9 0,51 

davon Grünfläche 0,41 0,2 0,08 

Summe abflusswirksame Fläche Au gerundet 1,15 

Tabelle 2: Relevante Einzugsgebiete für die Ermittlung des Oberflächenabflusses - Quelle: Eigene Darstellung. 
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3. Berechnung der Regenrückhaltebeckens 

Die Berechnungen zum Regenrückhaltebecken sind dem Anhang zu entnehmen. 
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4. Möglichkeiten zur Ableitung 

Südlich des geplanten Gewerbegebietes befindet sich eine gemeindeeigenes Grundstück 

(Flurstück 1496) welches im Süden an einen Entwässerungsgraben grenzt. Der Graben 

entspringt im Osten im Bereich des Kienzerleweg und geht im Westen in den Kraggenaugraben 

über.  

Geplant ist ein Regenrückhaltebecken in Beckenbauweise an der Grenze zum geplanten 

Gewerbegebiet (Speichervolumen gem. Berechnung ca. 1.300 m³). Das Becken erhält einen 

Drosselablauf (1,0 l/s) welcher in den südlich angrenzenden Graben entleert.   

Die genaue Lage des Beckens sowie die Ausmaße in Länge, Breite und Tiefe sind abhängig von 

der Entwässerungsplanung innerhalb des Plangebietes (Zulauf Regenwasserkanal), welche zum 

Zeitpunkt der Erstellung dieses Gutachtens noch nicht vorliegt. 

 

 

Abbildung 3: Konzeptzeichnung zur Entwässerung – Quelle: Eigene Darstellung.  




