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Wohnfläche Kehrer Straße Sackgasse
Art Fläche AE Fläche AU Abflussbeiwert Ψ   Fläche Ab,a**
Dachfläche*: 2.000 m² 1.800 m² 0,9     2.000 m²
Sonstige Flächen: 3.260 m² 978 m² 0,3        978 m²
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gesamtfläche: 5.260 m² 2.778 m²     2.978 m²

*inkl. 35 % Aufschlag durch Dachüberstand
**an Sedimenationsanlage angeschlossene befestigte Fläche

Wohnfläche Kehrer Straße Ost
Art Fläche AE Fläche AU Abflussbeiwert Ψ  Fläche Ab,a**
Dachfläche*: 1.860 m² 1.674 m² 0,9    1.860 m²
Sonstige Flächen: 4.966 m² 1.490 m² 0,3    1.490 m²
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gesamtfläche: 6.826 m² 3.164 m²    3.350 m²

*inkl. 35 % Aufschlag durch Dachüberstand
**an Sedimenationsanlage angeschlossene befestigte Fläche

Wohnfläche Kehrer Straße West
Art Fläche AE Fläche AU  Abflussbeiwert Ψ  Fläche Ab,a**
Dachfläche*: 2.290 m² 2.061 m² 0,9 2.290 m²
Sonstige Flächen: 5.610 m² 1.683 m² 0,3 1.683 m²
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gesamtfläche: 7.900 m² 3.744 m² 3.973 m²

*inkl. 35 % Aufschlag durch Dachüberstand
**an Sedimenationsanlage angeschlossene befestigte Fläche

Straßenfläche II (Kehrer Straße Sackgasse)
Art Fläche AE Fläche AU Abflussbeiwert Ψ  Fläche Ab,a*
Asphalt: 675 m² 675 m² 1,0    675 m²
*an Sedimenationsanlage angeschlossene befestigte Fläche   

Straßenfläche I (Kehrer Straße)
Art Fläche AE Fläche AU Abflussbeiwert Ψ   Fläche Ab,a*
Asphalt: 1.990 m² 1.990 m² 1,0    1.990 m²
*an Sedimenationsanlage angeschlossene befestigte Fläche

Kühbach

Einleitstelle R1156.1A
DN 800
UTM 32 Koordinate
653958.4294, 5281855.2902
Einleitmenge beim Bemessungsregen
~ 254 l/s

Einzugsgebiet Hangflächen Ost
Art Fläche AE Fläche AU Abflussbeiwert Ψ
Sonstige Flächen: 2.750 m² 550 m² 0,2

Einzugsgebiet Hangflächen West
Art Fläche AE Fläche AU Abflussbeiwert Ψ
Sonstige Flächen: 59.920 m² 11.984 m² 0,2

Kehrer Straße

Qualitative Behandlung nach DWA-A 102
Die Verkehrsflächen der Kehrer Straße sind der
Belastungskategorie II zugeordent. Die sonstigen Flächen
(z.B. Dach-, Garten-, und Hangflächen) werden der
Belastungskategorie I zugeordnet. Für die Vorreinigung
des anfallenden Niederschlagswassers der Straßen-,
Dach-, und Teilen der Sonstigen Flächen ist eine
Sedimentationsanlage mit Leichtstoffabscheider
vorgesehen. z.B. Hydroshark (Schacht DN 1500).
Die Einleitung erfolgt mit ~ 19 l/s.
(siehe Kapitel 4.5 Erläuterungsbericht).

Quantitative Belastung nach DWA-M 153
Aufgrund der Konzentrationszeit (Anlaufzeit) benötigt das
Regenwasser aus den Hang- und Wohnflächen etwa 42
min, um das Regenrückhaltebecken zu erreichen (siehe
Kapitel 4.4 Erläuterungsbericht).

Es ist davon auszugehen, dass das anfallende
Regenwasser der Straße bereits nach weniger als 5 min
der Rückhaltung zugeflossen ist. Zum Zeitpunkt der
Ankunft des Regenwassers aus den Hang- und
Wohnflächenflächen wäre das Niederschlagswasser der
Straßenflächen bereits abgeflossen. In der Praxis wäre
das Rückhaltebecken also nie vollständig gefüllt.

Fazit:
Unter Berücksichtigung der Konzentrationszeit kann auf
eine Rückhaltung der anfallenden Niederschlagsmengen
verzichtet werden.

Verlauf nach Abgleich mit
Bildern aus der Ortseinsicht
eher in stumpferem Winkel

weiter nördlich

Hydroshark (Schacht DN 1500)

Zufahrt
Herstellung einer Zufahrt zur
Unterhaltung der geplanten
Sedimentationsanlage

Drosselschacht ~ 19 l/s
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WICHTIGE HINWEISE
Dieser Plan ist ein Genehmigungsplan, er ist somit nicht für die Maßentnahme zu Ausführungszwecken bestimmt!
Alle angegebenen Höhen beziehen sich auf Normalhöhennull (DHHN2016).
Die Ver- und Entsorgungstrassen wurden aus Bestandsplänen übernommen. Sie sind nicht vermessen und können unvollständig sein!
Darstellung der Flurgrenzen als Eigentumsnachweis nicht geeignet.
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